Veiligheids presentatie
Uitzendkrachten
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Elementaire Velligheidsregels

Verboden activiteiten

Het is verboden om materiaal of uitrusting te bedienen, zonder toestemming vooraf.

Raak geen elektrische installaties aan.

Elektrische aaren afsluitingen mogen alleen gedaan worden door bevoegd personeel.

Parkeer geen voertuigen en sla geen materiaal op voor brandblusapparatuur, en of de brandkranen.
Nooduitgangen, transformatorhuizen of andere uitgangen en poorten vrijhouden.
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Elementaire Velligheidsregels

Verkeer

Behalve de normale verkeersregels kunnen er speciale bedrijfsverkeersregels van toepassing zijn op de plant.

De maximumsnelheid

Parkerens alleen toegestaan in de daarvoor aangewezarkeerplaatsen.

Alle motorvoertuigen moeten voldoen aan de wettelijkeorschriften.

Alser geen voetpad is, moeten voetgangers aan de linkerkant van de weg lopen, tegearkesdr in.

Controleervoor het gebruik van een vervoermiddel de bandenspanning, verlichting en de werking van de remmen.
Zorgbij de belading van auto en aanhanger ervoor.dat

Hetmaximum laadgewicht niet wordiverschreden.

Hetmateriaal goed ibevestigd.

In geval van imperiaal/ aanhangwagen dat deze godxiestigd.

Langdading altijd voorzien is van de wettelijke voorgeschrelegmgeladingmarkeringsborden.

Scherpauitstekende delen van de lading (minstens 2 meter boven de weg) aan de zijkanten voorzien zijn van een rode vlag.
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Elementaire Velligheidsregels

Handgereedschap

Gebruik altijd gereedschap van goekigaliteit en voorzien van een keuringssticker.

Gebruikuw gereedschap alleen waar het vatient.

Controleeruw gereedschap voor gebruik en vervang versleten ofgardedschap.

Draagnooit losse schroevendraaiers of soortgelijk gereedschap los in uw zakken, datsébkan hegevolg zijn.

Onderhoudhet gereedschap en controleer of het gereedschap periodiek wordt gecontroldead deskundigen, ook het

gereedschap dat door de inlener ter gebruik woadingeboden.

Werkbij pneumatisch gereedschap mgehoorbescherming

Werkbij verspanende werkzaamheden met een veiligheidsbril, stofbget#atscherm

x Indiende werkzaamheden sterke trillingen veroorzaken, onderbreek de werkzaamhedeagimatigen maak gebruik van
trilling dempendehandschoenen

Sluitluchttoevoer na gebruik van het pneumatisch gereedschap altijd af
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Elektrisch handgereedschap

x De belangrijkste regel is "Houdt uw gereedscRaN2 2 3 &

x In plaatsen met brand of explosiegevaar, mag elektrisch gereedschap niet gebruikt worden.

x Al het elektrisch handgereedschap, dat door uitzendkrachten van Ortgiess b.v. wordt gebruikt, dient gekeurd te zijn en
geidentificeerd te zijn algekeurd
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Elementaire Velligheidsregels

Werken op hoogte

Bij werkzaamheden boven de 2,5 meter moet met een dakrandbeveiliging wgeleerkt of op een bordes.

Vloer sparingemoeten altijd worderbeveiligd door het dicht te leggen met degelijk materiaal.

Bijgevaar voor vallend gereedschap moet een kantplank (15 cm) aanmjezig

Eenveiligheidsgordel mag alleen worden toegepast als andere mogelijkheden ontbreken en er goede bevestigingsmogelijkhe
zijn.
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Elementaire Veiligheidsregels

Ladders, steigers en hoog werk

x Voor elke vier meter die men omhoog gaat, dient men de ladder een meter van de muur of het object dat beklommen moet
worden teplaatsen.

x Omovermatig doorbuigen van de ladder te voorkomen, mag de hoek tussen de ladder en het horizontale draagvlak niet mind

dan 60 graden zijn. Voor de beste stabiliteit moet de hoek ongeveer 75 grgden

Bijgebruik van een uitschuifbare ladder moet de verlenging altijd aan de voorkant zitten en tenminste 5 sperieppen.

Draaggeschikte schoenen om uitglijden te voorkomen.

Zorg dat de ladder te minste 1 meter boven de werkvloer uitsteek.

WanneerU een ladder voor een deuropening plaatst, zorg er dan altijd voor dat de deur op slot is. Zorg er ook voor dat er gee

obstakels rondom de laddataan.

x Beklimnooit een ladder met meer dan één persoon en draag geen zware dingen naar bliearerder dan een armlengte te
reiken.

x Veiligwerken op een steiger is afhankelijk van de juiste opstelling. Verzeker uzelf ervan dat een steiger veilig en betiswmbaar
gekeurdvoordat u eropklimt.

x Kleineveranderingen aan steigers kunnen grote ongevallen tot gevolg hebben. Verander nooit zelf iets aan een steiger, laat di

over aarvakmensen.

Steigerwerkzaamhedemoeten volgens de standaardregels verlopen

Laatgeen gereedschap of materiaal liggen op de steiger. Dit voorkomt dat mensen die op de steiger werken struikelen en het

verhoogt de veiligheid voor de mensen die eronder lopen of werken.
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Elementaire Velligheidsregels

Ladders, steigers en hoog werk (vervolg)

x Bijeen hangsteiger moet eesteiger kaart staamet de volgende de tekst: "geen toegang voor onbevoegd personeel, maximum
draagkracht ...Kg

x Mobieleof verrijdbare steigers hebben een egale ondergrond nodig. De wielen moeten geblokkeerd kunnen worden. Verzekel

uzelf ervan dat alles in goede stasit

Verplaatsnooit een verrijdbare steiger als er personeel, gereedschap of materidagjtop

Maximum hoogte

binnert 4 x minimunbreedte

buiten: 3 x minimum breedte
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